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Udstykningsplan
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Plan, Type A
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Facader
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Visualisering

***  Alle viste visualiseringer i brochuren er vejledende. ***

Stue
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Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr 
for nùglefñrdigt byggeri beliggende  Stationsvej Thorsager, 
8410 Rùnde.
Boligerne udfùres handicapvenlige ved, at stier udfùres med 
niveaufri adgang til entredùr.

Projekt: 
38 lejeboliger p! hver 95 - 105 m" bolig ekskl. redskabsrum. 
Udfùres med rùde tagsten, rosa facade-teglmursten, og hvide 
trñ/alu-vinduer, som giver et minimum af vedligeholdelse i 
mange !r fremover.

Forbehold: 
Der forbeholdes ret til at foretage ñndringer i konstruktioner 
og materialevalg m.v. indtil byggeriet igangsñttes og by-
ggetilladelse er opn!et. Kùber vil have mulighed for selv at 
vñre medbestemmende af indvendige materialevalg ved an-
viste leverandùrer, og dermed ogs! have mulighed for evt. at 
vñlge andre materialer/ behandlinger mod regulering af pris.

Pos. 01 Fñllesgrundarealer: 
Vejanlñg med asfalt og parkeringspladser udfùres som SF 
stenbelñgning. Stier udfùres som Herreg!rdsstensbelñgn-
ing. 
Stiarealer m.m. udfùres handicapvenlig, alt udfùres p! anerk-
endt underlag.
Der plantes ligusterhñkke omkring hver enkelt boligenhed og 
omr!dets ydergrñnse, samt opstammede lùvfñldende trñer 
iht. situationsplan. 
Ligeledes tilplantes eventuelle skr!ninger, som bliver i forbin-
delse med terrñnforskydelse iht. situationsplan, med coto-
neaster. 

Pos. 05 Udvendig kloak:
Der udfùres et komplet kloakeringsanlñg p! ejendommen 
inkl. afvanding af tag- og belñgningsarealerne. 
Regn- og spildevandsledninger tilkobles det o# entlige 
kloakanlñg.

Pos. 06 Terrñnarbejdet:
Der nedlñgges Herreg!rdssten, som terrasse ved hver bolig 
iht. tegningsmateriale. 
Grund indenfor boligens eget omr!de a$ everes grovplaneret.

Pos. 2 Fundament:
Fundament udfùres til bñredygtig grund, hvoraf 20 cm. er 
over terrñn og minimum 0,9 m under fremtidig terrñn.

Pos. 3 Gulve: 
120 mm beton ilagt rionet. 
300 mm isolering med polystyren. 
Sandfyld i fornùden hùjde, samt % ernelse af muldlag.

Pos. 4 Indvendig kloak:
Der udfùres indvendige a$ ùb fra alle de angivne sanitñre 
genstande og gulva$ ùb i v!drum. 
Alt fùres 0,5 m udenfor sokkel og tilsluttes her den udvendige 
kloak.

Pos. 10 Ydervñg:
110 mm rosa blùdstrùgne teglsten i lùber forbandt 1, samt 
isolering med 150 mm mineraluld.
 
Pos. 11 Klinker:
Entr&/badevñrelse belñgges med klinker. Klinker nedlñgges 
parallelt med vñgge til kr. 200 pr. m" klinker inkl. moms.
Kùber kan vñlge mellem $ ere alternative typer af klinker.

Pos. 12 Fliser:
Der monteres $ iser i bruseniche, og opkant i badevñrelse, til 
kr. 200 pr. m" $ iser inkl. moms. 
Kùber kan vñlge mellem $ ere alternative typer af vñg$ iser.

Pos. 20 Bagmur:
100 mm vñghùje letbetonelementer, som monteres med 
rustfri murbindere.

Pos. 21 Skillevñgge:
100 mm vñghùje letbetonelementer.

Pos. 31 Tagkonstruktion:
Rùde betontagsten pro' l som tegl. Fabriksspñr iht. norm, 
taglñgter, undertag. Gangbro i 120 cm. bredde. 
Tagrender og tagnedlùb i zink/st!l.

Materialebeskrivelse
07.08.2009
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Pos. 36 Loftskonstruktion:
340 mm. mineraluld. Dampspñrre fastholdt med 25 x 50 mm 
liste. 
16 x 120 mm rustiklofter med skyggeliste, ludbehandlet fra 
fabrik. 
I entre monteres loftslem med udtrñksstige.

Pos. 39 Redskabsrum:
Til hver bolig opstilles redskabsrum som udfùres i trñ og med 
paptag. 
For hver boligenhed opsñttes postkasse, som p!sñttes 
husnr. 

Pos. 40 Dùre og vinduer:
Dùre og vinduer udfùres i hvidt trñ/alu, og med U-vñrdi p! 
1,45. 
Indvendige dùre leveres, som hvidmalede celledùrplader, med 
karm i fyr. 
Vinduesbundstykker udfùres i hvidt laminat.

Pos. 45 Inventar:
Elementer leveres fra HTH i omfang som vist p! tegninger. 
L!gefronter i kùkken/bad/evt. bryggers og teknikskab udfùres i 
model Glat Hvid, ùvrige l!gefronter i model 300 hvid decor. 
Bordplader udfùres i kùkken og evt. bryggers, som 30 mm 
laminat som HTH 550 med aluforkant og underlimet vask i 
kùkken, som model Blanco Dana ± 1. 
Der leveres halogenspots under overskabe i kùkken. Til bad 
leveres helstùbt hvid vaskebordplade i kunstmarmor, spejl, 
samt 2 spejllamper type Verona. 
Mod regulering af pris kan der valgfrit kùbes alternative HTH-
modeller.

Pos. 49 Gulvbelñgning:
Hvor der ikke er klinkegulv nedlñgges 14 mm lamelparket 
ask.
Kùber kan vñlge mellem " ere alternative typer af gulvbelñg-
ninger mod regulering af pris.

Pos. 50 El-Installation:
Komplet el-installation med s!vel 240 v som 400 v indlagt fra 
o# entligt net iht. stñrkstrùmsregulativet. 
Installationen omfatter stik og lampeudtag. Der laves udvendig 
stik ved terrasse. 
Der udfùres tomrùr for 1 telefon- antenne- og bredb!ndsstik i 
alle opholdsrum.
Der etableres tilslutning til fñllesantenne.
Kùbers fùrste stik af ovennñvnte placeres i teknikskab. 
Der monteres komplet ringeklokke. 
Der monteres rùgdetektor iht. gñldende regler. 
Der monteres indvendig m!lerkasse, gruppeafbryder samt 
HPFI-fejlstrùmsrelñ. 
Der udfùres installation for alle h!rde hvidevarer som er nñvnt 
under punkt 51, samt installation til kondenstùrretumbler og 
vaskemaskine.
Der leveres og monteres fùlgende belysning (se www.Nordlux.
dk og www.davidsuperlight.dk): 
Badevñrelses- og bryggersloft
- model Nordlux Ancona Maxi - Plafond. Varenummer  
 25236132 
 Lamper i kùkkenloft 
- model Nordlux Kreon - 2 Kit Pendel. Varenummer  
 18263001 
 Redskabsrum (indvendig)
- model Nordlux Sailor - Vñg/loft. Varenummer   
 21301010 
 Udvendig ved indgangsdùr 
- model Nordlux Bowler - Vñg galvaniseret st!l.  
 Varenummer 28601131 inkl. Nordlux Navneplade  
 Maxi galvaniseret st!l. Varenummer 21759931. 
Udvendig belysning ved intern vej og parkering, samt ved 
indgang tilkobles fñllesur og skumringsrelñ, som oplysning af 
indgangsstier. Parklamper leveres og monteres de som THOR 
parklygte fra David Super-Light A/S p! 2,9 meter mast, 6x24 
q-4 42 W kompaktrùr.
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Pos. 51. Hvidevarer:  
Hvidevarer leveres af hvidevareleverandùren og monteres/tils-
luttes af elektrikeren  
- Indbygningsovn Siemens ± HB230210S
- Glaskeramisk kogesektion Siemens ± ET715501,  
 rustfri st!l ramme
- kùle/fryseskab Siemens ± KG33VX10, antiBacteria
- Opvaskemaskine Siemens ± SE45E230SK
- Udtrñksemhñtte Siemens ± LI16030SD, sùlvmetallic   
Andre typer kan leveres mod merpris.

Pos. 60 Varmeanlñg:
Der etableres tilslutning til o" entligt # ernvarmeforsyningsnet, 
efter forsyningsselskabs gñldende regler for omr!det, med 
selvstñndige varmeforbrugsm!lere i hver boligenhed. Var-
mtvandsinstallationer afsluttes i teknikskab ved # ernvarmeag-
gregat. 
Der etableres gulvvarme med tr!dlùse fùlere i hele boligen. 

Pos. 61 Vand og Sanitet:
Der etableres tilslutning til o" entligt vandforsyningsnet efter 
gñldende normer og regler. 
Der leveres og monteres fùlgende sanitet:
- Ifù vandbesparende sanitetskloset.
- Vaske i kùkken og bad leveres af Inventar leverandùr,  
 men monteres og tilkobles af VVS. 
- Blandingsbatteri til h!ndvask i bad, som Damixa  
 Projekt i krom.
- Blandingsbatteri til kùkken, som Damixa Projekt i  
 krom
- Termostatisk blandingsbatteri i bruseniche som   
 Damixa TMC i krom til bruser.
- Installation til vaske- og opvaskemaskine. 
- Badevñrelsestilbehùr s! som toiletpapirholder, kroge  
 m.m.
Vandvarmer udfùres, som 110 L. varmtvandsbeholder. 
Udvendig frostfri vandhane ved hver bolig ud for teknikskab. 

Pos. 62 Ventilationsanlñg:
Der udfùres ventilationsanlñg med genvex, med udsugning 
fra toilet, entre og emhñtte i kùkken. Returluft fùres ned i vñr-
relse og stue.

Pos. 70 Malerarbejde:

Alt udvendig trñvñrk behandles 2 gange med trñbeskyttelse 
i hvidfarve. Indvendigt trñvñrk som ikke er leveret fabriks-
malet behandles for knastudslag, og gives 2 gange hvid mal-
ing som glans 20. 
P! indvendige vñgge hvor der ikke er monteret $ iser og 
skabe opsñttes rutex dog glasvñv i badevñrelse, som maler-
behandles i lyse farver, en farve pr. rum.
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Visualisering

***  Alle viste visualiseringer i brochuren er vejledende. ***

Kùkken


